
BLOCCACAVI IN PLASTICA A MORSETTO
CON BOCCOLA INTEGRATA E CON VITE
AUTOFILETTANTE IN METALLO

ARTICOLO: FLT-N 1B
Codice EZ: 149421

Materiale: poliammide 66.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi bloccacavi vengono fissati a parete per mezzo della vite

autofilettante in metallo, fornita separatamente insieme ai bloccacavi.questi bloccacavi

possono accogliere cavi con diametro minimo 4,8 mm e massimo 6,5 mm.La vite in

metallo viene utilizzata sia per chiudere il bloccacavo sia per fissarlo sulla

parete.Effettuando i fori di montaggio come da disegno il bloccacavo risulta essere

nascosto all’interno della struttura, mentre il cavo viene protetto dalla boccola

integrata.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore ØA mm ØB mm A mm A1 mm B mm B1 mm H mm confezione

pz.

FLT-N 1B bianco 7,2 10,5 9,5 9,5 18 18,5 21,7 1000

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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