
CONTRODADI IN PLASTICA ESAGONALI
(FILETTO GAS)

ARTICOLO: P-CT G126.38
Codice EZ: 

Materiale: poliammide 6 (PA 6) per i P-CT82, policarbonato (PC) per i P-CT.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -20°C / +90°C (P-CT82), -40°C / +135°C (P-CT)

Caratteristiche: controdado universale esagonale in poliammide 6 rinforzato con fibra

di vetro o in policarbonato, con filetto GAS ISO 228/1 (P-CT82).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore materiale filetto passo filetto valore chiavemm Hmm confezionepz.

P-CT G126.38 nero RAL 9005 PC GAS 1" 38 7,5 20

*Articolo fornibile su richiesta.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA’ PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO

FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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