
GUAINA ISOLANTE IN PVC - SERIE “PLIO” -

ARTICOLO: PS-S 28 NERA
Codice EZ: 109923, GUAINA Codice SES-Sterling: 08010028010.

Materiale: PVC

Colore: bianco, nero, blu, giallo, rosso, giallo/verde, trasparente.

Temperatura d'uso: -20°C / +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: la sola guaina PS-S è conforme alle normative NF C 93

641, DIN 40.621 e VSM 11930.

Caratteristiche: sia la guaina PS-S che la PSGV hanno una buona resistenza

all’ozono, all’invecchiamento, agli acidi ed allo sfregamento. Sono particolarmente

indicate per la protezione e l’isolamento dei cavi elettrici. Sono fornite in matasse

piccole.

Su richiesta: per quantità, la guaina PS-S può essere fornita nei colori verde,

arancione, marrone, grigio e viola. Entrambe le guaine possono essere fornite in

spezzoni con lunghezza a scelta.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore ØAmm ØBmm Smm confezionemt.

PS-S 28 NERA nero 28 30 1 25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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