
STAMPANTE PORTATILE PER GUAINE
TERMORESTRINGENTI ED ETICHETTE
ADESIVE

ARTICOLO: M1P-LBC 6Y
Codice EZ: N.D, STAMPANTE codice SES-Sterling: 03780536004.

Caratteristiche: giunta alla sua ultima edizione, la stampante PLIOSCRIB M-1PRO

viene costantemente aggiornata e migliorata. Innanzitutto, è il sistema ideale per la

marcatura delle guaine termorestringenti. Offre un’ottima qualità di stampa, è di facile

utilizzo e, grazie al suo peso leggero di soli 2 kg, può essere facilmente trasportata ed

utilizzata ovunque. Con una velocità di stampa di 40 mm/sec, la PLIOSCRIB M-1PRO

è tra le più veloci stampanti della sua categoria.E' dotata di schermo LCD e di presa

USB 2.0 per la connessione con un PC (Windows 7-10).Può stampare in colore

bianco o nero caratteri con altezza 1,3/2/3/6 mm, con una risoluzione di 300x300 dpi;

il carattere da 1,3 mm permette di stampare anche su 3 righe. Può memorizzare fino a

60.000 caratteri. Una volta inserito il nastro di stampa nella stampante, sullo schermo

vengono visualizzate tutte le informazioni necessarie.La PLIOSCRIB M-1PRO può

stampare in automatico sigle ripetitive. Inoltre, oltre a tagliare la guaina in spezzoni

nella lunghezza desiderata (da 2 mm a 150 mm), offre anche la funzione di pretaglio;

tale funzione consente di non tagliare gli spezzoni completamente, ma di mantenerli

uniti l’uno con l’altro in modo da poterli staccare al momento del bisogno.Per una resa

ottimale, è consigliabile utilizzare la guaina termorestringente in poliolefina tipo PF-MK

(con diametro interno da 2,4 mm a 6,4 mm). Nel caso si utilizzino altri tipi di guaine, è

opportuno fare delle prove di stampa; in ogni caso, sono da evitare le guaine troppo

rigide.In alternativa alle guaine termorestringenti, con gli opportuni supporti opzionali

la stampante può stampare sia etichette adesive che etichette adesive autocoprenti

(con prolungamento trasparente) per cavi.La stampante PLIOSCRIB M-1PRO misura

300x250xH85 mm e viene fornita completa di: cavo di alimentazione, cavo USB,

software “M-1Pro PC” con drivers di stampa (collegandola ad un PC è possibile

stampare anche loghi e immagini, godere dei vantaggi offerti dal programma MS

Excel® e comporre sigle in modo più rapido), adattatore M1P-TA01 per guaine

termorestringenti, supporto con nastro di stampa M1P-RC03B in colore nero (40 m) e

valigetta morbida.

Accessori disponibili: M1P-RC: sono i supporti con i nastri di stampa che determinano

il colore della stampa sia sulle guaine termorestringenti che sulle etichette adesive; i

nastri sono disponibili in colore nero o bianco e sono confezionati in rotoli da 100 m

(per il colore nero) oppure da 85 m (per il colore bianco). Ogni confezione comprende

2 supporti.M1P-LBC: sono i supporti con i nastri adesivi che permettono alla

stampante di stampare etichette adesive. Contengono un nastro adesivo in rotolo da

30 m, disponibile in colore bianco o giallo, con altezza 6/9/12 mm.M1P-LBA 10W: è il

supporto con lo speciale nastro adesivo che permette alla stampante di stampare

etichette adesive autocoprenti, ovvero dotate di prolungamento trasparente che

ricopre l’area stampata proteggendo così il contrassegno. Le etichette vengono

generalmente utilizzate per contrassegnare i cavi (con misura Ø 3-7 mm). Questo

supporto contiene un nastro adesivo con prolungamento trasparente in rotolo da 8 m,

disponibile in colore bianco, con altezza 10 mm.M1P-TA01: è l’adattatore per le

guaine termorestringenti e per altri tipi di profili tubolari.M1P-CT03 e M1P-CL03: sono,
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rispettivamente, la lama di ricambio per la stampante ed il kit per la pulizia.

Su richiesta: è disponibile una nuova stampante semplificata, la PLIOSCRIB

M-1Std.III, che si differenzia dalla stampante PLIOSCRIB M-1PRO per le seguenti

peculiarità: velocità di stampa di 25 mm/sec, caratteri con altezza 2/3/6 mm, stampa

su 2 righe soltanto, memorizzazione fino a 7.500 caratteri, senza possibilità di

connessione con PC, senza funzione di pretaglio, prezzo più vantaggioso.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore descrizione altezza nastromm nastromt. confezionepz.

M1P-LBC 6Y giallo Nastro adesivo per etichette 6 30 1

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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