
COLLARI ANTIABRASIONE IN PLASTICA

ARTICOLO: RQPRO AD34,5 NERO
Codice EZ: N.D, COLLARI codice Flexa: 5524.034.200.

Materiale: poliammide.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 (HL 3), NFPA 130, DB, SNCF, GOST, UKCA.

Caratteristiche: molto resistenti agli urti, questi collari sono utilizzati per proteggere i

tubi dalle forti sollecitazioni meccaniche (es.: comparto automazione, industria

ferroviaria). Sono composti da due elementi che si chiudono l'uno sull'altro per mezzo

di viti e dadi autobloccanti in acciaio inox (forniti coi collari). Non contengono né

cadmio, né silicone, né alogeni e sono resistenti ai raggi UV.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO Ø esterno tubo

AD

ØA1 mm ØB mm L mm H mm H1 mm confezione pz.

RQPRO AD34,5

NERO

34,5 5,5 58 45 26 - 10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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