
MANICOTTI IN SILICONE - SERIE “SILAVIA” -

ARTICOLO: AS2 GRIGI
Codice EZ: 109543, MANICOTTI codice SES-Sterling: 02050024013.

Materiale: silicone 2412, senza alogeni.

Colore: naturale, trasparente, nero, bianco, blu, verde, giallo, marrone, rosso o grigio.

Temperatura d'uso: -80°C / +200°C

Caratteristiche: i manicotti sono molto elastici e costituiscono la soluzione ideale per

l'isolamento e la protezione delle estremità dei conduttori da sporco, corrosione e

attrito. Possono essere utilizzati anche come sistema di marcatura dei cavi. I manicotti

in silicone si distinguono per la resistenza alle alte ed alle basse temperature e per

l’ottima resistenza ai raggi UV, all’ozono ed all’invecchiamento.Il montaggio dei

manicotti sui conduttori viene effettuato mediante l'uso delle pinze a 3 becchi ed è

facilitato dalla lubrificazione interna. I manicotti con diametro interno da 10 mm in poi

non sono lubrificati internamente; per cui, per facilitare il montaggio di questi sulle

pinze è consigliabile l'utilizzo del lubrificante LUB 2.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore Ø est. cavomin - maxmm ØAmm Lmm Smm confezionepz.

AS2 GRIGI grigio 3 - 4 3 25 0,6 1000

*Manicotto con spessore della parete maggiorato.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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