
TAPPI IN POLIAMMIDE FORATI CON FILTRO
- SERIE “HEYCO” -

ARTICOLO: FIVP 2.5 NERI
Codice EZ: N.D, TAPPI codice Heyco: 4939.

Materiale: tappi in poliammide 6/6, filtro in poliuretano espanso.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e sono forati per permettere la

ventilazione e la dissipazione del calore. Sono caratterizzati dal filtro interno che non

impedisce il passaggio dell’aria, ma che limita l’infiltrazione di polvere, insetti e liquidi.

Il filtro riesce a filtrare particelle di dimensioni pari o superiori a 30 micron; è fissato

fermamente all’interno del tappo senza l’utilizzo di colle o altri additivi. Grazie ai

dentini di fissaggio,  questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del

telaio fino ad un massimo indicato in tabella.Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO specifica Ø foro montaggiomm spessore telaio maxmm ØBmm Hmm n. fori confezionepz.

FIVP 2.5 NERI per telai spessorati 63,5 6,4 69 19,1 19 100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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