
SCHEDA ARTICOLO

Articolo: BOP-PCE PG3604 8x30 - Codice EZ: N.D. 26/10/2024

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore guarnizione filetto passo filetto valore foro L x Amm chiavemm H1mm H2mm

BOP-PCE PG3604 8x30 grigio RAL 7035 -PCE PG 36 8x30 55 38 18

Materiale: pressacavo in poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%),

guarnizione in tefabloc 60 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -PCA (a ”fungo” con foro rettangolare, angoli arrotondati), -PCE (a

“fungo” con foro rettangolare, angoli squadrati), -PCO (a ”fungo” con foro ovale)

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 (per ottenere l’IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia

l’utilizzo dell’anello O-Ring, venduto separatamente).

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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